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CHARAKTERISTIK 
PRODUKTBESCHREIBUNG 
Flowplus Compound F ist eine speziel l formul ierte zementäre Mineralstoffmischung zum Einsatz als 
Bindemittel mit schwindreduzierenden Eigenschaften. 

ANWENDUNGSGEBIET 
Flowplus Compound F wird als Bindemittel in Kombination mit lokal verfügbaren Estrichsanden zur 
Herstel lung von Zementfließestrich als schwimmender Estrich oder Verbundestrich eingesetzt. Es enthält 
bereits al le notwenigen Inhaltsstoffe und bedarf keiner Zugabe von weiteren Zusatzmitteln oder 
Zusatzstoffen. Flowplus Compound F eignet sich insbesondere zum Einsatz in Zweikammer-Mischmobilen. 

EIGENSCHAFTEN 
Flowplus Flowplus Compound F optimiert Festigkeit, Stabil ität und Schwindverhalten von 
Zementfließestrichmischungen im Konsistenzbereich von 22 – 24 cm nach Hägermann. 

Flowplus Compound F ermöglicht 
 die Herstellung von Estrichen der Festigkeitsklassen CT-C20 -F4 – CT-C30 -F6 
 eine stabile, sedimentationsarme Zementfl ießestrichmischung 
 ideale Pump- und Verarbeitungseigenschaften 
 eine schwindarme Aushärtung des Zementfließestrichs   
 den Einsatz von lokal verfügbaren Sanden nach vorheriger Eignungsprüfung durch das KNOPP-

Baustofflabor.  

TECHNISCHE DATEN 
KENNDATEN 
Rohstoffbasis: Zement 
Farbe: grau 
Form: pulverförmig 
pH-Wert:  alkal isch 
Dichte (bei 20 °C): 800 – 1200 kg/m³ (Schüttd ichte lose) 
Verarbeitungstemperatur: über + 5 °C 
Haltbarkeit:  6 Monate 
Lagerung: vor Feuchtigkeit geschützt lagern 
Lieferform: lose im Si lozug 
 abgepackt in 25 kg Papiersäcken mit PE-Einlage 

VERARBEITUNG 

AUSGANGSTOFFE 
 Zuschlag nach DIN EN 13139  
 Bindemittel Flowplus Compound F 

REZEPTUR 
Richtdosierung: ca. 550 kg/m³ 

MISCHUNG 
Die erforderl iche Zugabemenge von Flowplus Compound F und al ler weiteren Komponenten richtet sich 
nach den geforderten Estricheigenschaften und ist vor dem Ersteinsatz in einer Eignungsprüfung durch das 
KNOPP-Baustofflabor festzulegen 

EINBAUTEMPERATUR 
Die Untergrund- und Umgebungslufttemperatur während der Verlegung muss gemäß im Bereich von +5 °C 
bis +30 °C l iegen. Estricharbeiten sol lten mögl ichst bei milderen Bedingungen ausgeführt werden, wenn die 
Frostgefahr geringer ist. Die Temperatur des Estrichmörtels darf bei Mischung, Anlieferung und Einbringung 
nicht unter 5 °C l iegen. Die Estrichtemperatur sollte nach dem Einbau mindestens 7 Tage lang über 5 °C 
gehalten werden, damit der Estrich ausreichend fest ist,  um Frostschäden zu widerstehen. Während heißer 
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Sommertemperaturen über 25 °C erfordern Zementfließestriche bei der Verarbeitung besondere Sorgfalt. 
Nach DIN EN 13670 darf die Frischmörteltemperatur im Allgemeinen +30 °C nicht überschreiten, sofern nicht 
durch geeignete Maßnahmen sichergestellt ist, dass keine nachtei l igen Folgen zu erwarten sind. Eine höhere 
Frischmörteltemperatur führt im Allgemeinen zu einem schnelleren Ansteifen und Erstarren, einer kürzeren 
Verarbeitungszeit (schnellerer Konsistenzverlust) und schnellerer Ausbildung der Frühfestigkeit.  Bei 
Nichtbeachtung kann eine erhöhte Frischmörteltemperatur zur Rissbildung an der Estrichoberfläche führen. 

BESONDERE HINWEISE 

SICHERHEIT 
 Bei der Verwendung unserer Erzeugnisse ist generell  die al lgemeine Arbeitshygiene einzuhalten. 
 Flowplus Compound F ist lösungsmittelfrei und chloridfrei. 
 Bei korrekter Lagerung zeigen unsere Produkte keine Zersetzung. Deshalb sind Stabil ität und Reaktivität 

bei ordnungsgemäßer Lagerung bis zu 6 Monaten nicht beeinflusst.  
 Weitere Informationen zum Umgang mit F lowplus Compound F entnehmen Sie unseren 

Sicherheitsdatenblättern 

ALLGEMEINE HINWEISE 

NORMEN UND PRÜFVORSCHRIFTEN 
 DIN EN 13139: Gesteinskörnung von Mörtel 
 DIN EN 13813: Estrichmörtel und Estrichmassen 
 DIN 18560: Estriche im Bauwesen, Teile 1, 2 und 4 

KOMMENTAR 
Die von uns verarbei teten Roh stoffe und produzierten  Erzeugni sse unter l iegen streng en Werkskontrol l en.  Bei m Einsatz d ieses Produ ktes 
dürfen  kein e Zusatz-mi ttel  von  and eren  Herstel lern  mit  verwendet werden. Es wird  darauf hin gewiesen , da ss uns ere Erzeugni ss e und  
das Verfahren a uf ihre E ign ung für d ie zu erwarten den Ba ustel lenbed in gungen zu  prüfen  sind. Wes ent l ich  für d ie Gü te des Estr i chs 
s ind Sand un d Zementqua li tät, Mis chverh äl tnisse un d Verarb eitung  entsprechend  aner kan nten Regeln der Estr ichverlegetechn ik.  D a 
wir kein e Kontrol l e üb er d ie Ba ustel l enbed ingu ngen oder d i e Baua usfüh rung besitzen , kann  aus d iesem Mer kblatt keinerl ei  rec ht l ich e 
Haftung abg elei tet werden.  Mit  dem Ersch einen d ieses M erkbla ttes verl ieren al l e vorh erg ehend en Exempl are ih re Gültig keit.  
 

STAND: 19.10.26 


