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CONTOPP®

Ultimate 4 S

CARACTERISTIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Séchage rapide des chapes ciment humides - 4 jours

- Optimisé pour une utilisation dans des dispositifs de pompage-dosage — fonctionne également par tfemps
froid

- Augmentation de la résistance gréce & un durcissement synthétique

- Réduction de I'épaisseur nominale de la chape en fonction de la charge, jusqu'a un minimum de 30 mm

- Unrefrait neffement réduit (classe de retrait SW2) permet de compenser des différences d'épaisseur allant
jusqu'a 30 mm maximum

- Profection contre 'hnumidité ascendante

- Détectable dans la chape solide

- Test d'émissions conforme ¢ I'AgBB 2021 - EMICODE ECTP'vs

- Répertorié sur le DGNB Navigator

DOMAINE D'APPLICATION

- Pour la réalisation de chapes composites et de chapes flottantes de haute qualité

- Pour la réalisation de chapes composites et de chapes flottantes dans les systemes de silos
- Pour la réalisation de chapes spéciales & couche mince ne répondant pas aux normes

- Pour la réalisation de chapes chauffantes

- Convient aux pieces humides et aux espaces extérieurs

DONNEES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES

Couleur: verddtre

pigment indicateur: Mélange de bleu et de jaune fluorescents
Forme: liguide

Densité (& 20 °C):
Température de traitement:
Durabilité:

Forme de livraison:

MODELE DE MELANGE

Vselon la norme NF EN 13139
2 correspond &11,6 V-% du poids du ciment

RESISTANCES

FINITION DU SOL
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1,03 £ 0,02 g/ml

au-dessus de +5°C

Environ 12 mois — & protéger du gel et de la lumiere directe du soleil
Conditionnement jetable: bidon en PE-HD: 20 kg net

Conditionnement réutilisable: conteneur: 1000 kg net

Recette par mélange Standard CONTOPP®  Unité
Ciment 62,5 62,5 kg
Granulat! 310 310 kg
uUltimate 4 S - 102 L
Rapport eau/ciment 0,70 0,50

Critére Standard CONTOPP® Unité
Résistance ala flexion (28 jours) F5 F7 N/mm?
Résistance ¢ la compression (28 jours) C25 C40 N/mm?

Critére Standard CONTOPP®  Unité
Praticabilité 72 24 heures
Réalisation de la finition définitive du sol >28 4 jours

Ce mortier de chape idéal ne peut étre réalisé qu'en respectant les instructions de préparation
mentionnées ci-dessous. Les indications se réferent @ 50 mm pour les chapes non chauffées et &
65 mm pour les chapes chauffées, & des conditions climatiques normales & + 20 °C ef & une
humidité relative de I'air de 65%. Une granulomeétrie du sable inférieure & 8 mm peut entrainer une 4
diminution de la résistance acquise. Toutefois, lorsque les proportions du mélange standard et du
mélange CONTOPP® varient, la qualité du mortier de chape enrichi en CONTOPP® sera
généralement supérieure & celle du mélange standard.




INFORMATIONS DE TRAITEMENT

MATERIAUX DE BASE

- CEM1ou CEM Il selon la norme NF EN 197-1
- Agrégats selon NF EN 13139

RECETTE

- Remuez régulierement CONTOPP® Ulfimate 4S avant ef pendant son ufilisation afin d'éviter la ségregation.
- Dosage recommandé: Mélange 1: 5: 1,0 litre pour 62,5 kg - soit 1,6% du volume de ciment

- Ajoutez au mélange humidifié.

- Rapport eau/ciment < 0,50

- Durée du mélange d'au moins 2 minutes aprées l'ajout de tous les composants.

CONDITIONS CLIMATIQUES DE CHANTIER

- Protéger des courants d'air et de la lumiere directe du soleil pendant la période de durcissement, pendant
au moins 7 jours apres la pose de la chape.

- Evacuation de l'excés d'humidité par une aération tfransversale sans courant d'air (4 fois par jour, 20 & 30
minutes).

- Nature de la constfruction et préparafion du site conformément aux regles de l'art.

REMARQUES PARTICULIERES

MESURE DE L'HUMIDITE RESIDUELLE

- Avant la pose du revétement de sol, I'humidité résiduelle de la chape doit étre mesurée avec la méthode
CM (bombe & carbure).

- Tous les revétements de sol peuvent étre posés lorsque le taux d'humidité résiduelle est inférieur & 2,0 %
CM pour les systemes non chauffés et inférieur & 1,8 % CM pour les systemes chauffés.

- Selon les indications du fabricant Knopp, la valeur mesurée est lue sur I'échelle du manometre 10 minutes
apres le début de la mesure et apres avoir agité le flacon CM entre-temps, conformément aux instructions
de travail pour la mesure CM.

- En cas dutilisation des systéemes d'accélération CONTOPP®, le fabricant prescrit un facteur de correction
sous forme de déduction de 1,0 % CM de la valeur de mesure lue. Il s'agit d'eau supplémentaire liee, qui est
certes saisie lors de la mesure sur I'échantillon broyé, mais qui n'est pas nuisible dans la chape solide.

GARANTIE D'UTILISATION ET DE BON DOSAGE

Une preuve ultérieure de l'utilisation des systemes d'accélération CONTOPP® sont possible dans la chape
durcie gréce a l'utilisation de sources de lumiere UV appropriées dans des conditions de laboratoire.

REMARQUES DIVERSES

SECURITE

- Lors de l'ufilisation de nos produits, il convient généralement de respecter les regles générales d'hygiene du
fravail.

- Les systemes d'accélération CONTOPP® sont exempts de solvants et de chlorures et ne présente aucun
risque pour la santé dans le cadre d'applications dans le batiment.

- Lorsqu'ils sont correctement stockés, nos produits ne présentent aucune décomposition. C'est pourquoila
stabilité et la réactivité ne sont pas influencées par un stockage jusqu'a 12 mois.

- Pour plus d'informations veuillez consulter nos fiches de données de sécurité.

NORMES ET REGLEMENTATIONS EN MATIERE D'ESSAIS

- NF EN 13139: Granulats pour mortier.

- NF EN197-1: Ciment — partie 1: Composition, spécifications et criteres de conformite.
- NF EN 13813: Matériaux pour chapes.

- DTU 26.2,521,53.1,53.2, 511, 51.11, 51.2, 59.3, 65.7, 65.8

COMMENTAIRE

Les matieres premieres tfransformées et produits de notre fabrication sont soumis & des controles séveres al'usine. Il est interdit
d'utiliser des adjuvants / additifs d'autres fabricants ensemble avec nos propres produits. Veuillez considérer qu'il estimpératif
de contrbler lappropriation de nos produits, et de la méthode & mettre en oeuvre, aux conditions envisageées sur le chantier.
La qualité du sable et du ciment, le gdchage et la fransformation aux fermes des Regles reconnues de la technique de pose
des chapes sont essentielles pour la qualité de la chape. Nous ne pouvons pas confroler les conditions existantes sur le
chantier et I'exécution des travaux et les indications de cette fiche technique ne sauraient donner lieu & de quelconques
recours a la garantie du fabricant de ce fait. La publication de cetfte fiche technique annule ef remplace tous les exemplaires
préceédents.
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